WEBER-CHEMIE

PROFESSIONELLE REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE

SICHERHEITSDATENBLATT gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Felgenreiniger Mandelduft
Version 4.0 Druckdatum 09.11.2018

Uberarbeitet am / giiltig ab 09.11.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Handelsname : Felgenreiniger Mandelduft
Artikelnummer » 121

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des . Reiniger
Stoffs/des Gemisches

Verwendungen, von . Derzeit wurden noch keine Verwendungen identifiziert, von
denen abgeraten wird denen abgeraten wird.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Weber Chemie GmbH
Brisseler Straf3e 57
45968 Gladbeck

Telefon . 02043 /6803030
Telefax . 02043 /6803033
Email-Adresse :  Info@weber-chemie.de
Verantwortliche/ausstellen : Umwelt / Sicherheit

de Person

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:
Giftinformationszentrum Mainz - 24h - Tel.: +49 (0) 6131 19240
(Beratung in deutscher und englischer Sprache)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméass Verordnung (EG) 1272/2008

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Zielorgane Gefahrenhinweise
Korrosiv gegentber Metallen Kategorie 1 H290
Akute Toxizitat (Oral) Kategorie 2 H300
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Akute Toxizitat (Einatmen) Kategorie 3 H331
Akute Toxizitat (Haut) Kategorie 1 H310
Atzwirkung auf die Haut Kategorie 1A H314

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt
16.

Einstufung geméass EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Gefahrensymbol / Gefahrenkategorie R-Séatze
Sehr giftig (T+) R26/27/28
Atzend (C) R35
Reizend (Xi) R37

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Séatze finden Sie in Abschnitt 16.

Wichtige schéadliche Wirkungen

Menschliche Gesundheit :  Siehe Abschnitt 11 fir toxikologische Informationen.
Physikalische und . Siehe Abschnitt 9 fur physikalisch-chemische Informationen.
chemische Gefahren )

Mogliche Wirkungen auf :  Siehe Abschnitt 12 fir Angaben zur Okologie.

die Umwelt

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméss Verordnung (EG) 1272/2008

S (EE

Gefahrensymbole

Signalwort . Gefahr
Gefahrenhinweise ;. H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H300 + H310 Lebensgefahr bei Verschlucken oder
Hautkontakt
H331 Giftig bei Einatmen.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut

und schwere Augenschéden.

Sicherheitshinweise

Pravention . P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
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2.3.

nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/
Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

Reaktion : P301+P310+ P330 BEIVERSCHLUCKEN: Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen. Mund ausspiilen.

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT
(oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen/duschen.

P304 + P340 + P310 BEI EINATMEN: Die Person an die
frische Luft bringen und fir ungehinderte
Atmung sorgen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P361 + P364 Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen.

Lagerung : P403 + P233 Behalter dicht verschlossen an einem gut
bellfteten Ort aufbewahren.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung : P501 Inhalt/ Behalter in Ubereinstimmung mit den

ortlichen/regionalen/nationalen/international
en Vorschriften der Entsorgung zufuhren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Il - Fluorwasserstoffsaure
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 tiber Detergenzien

Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfillt (Die in diesem Gemisch enthaltenen
Tenside erfillen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung
(EG) Nr. 648/2004 uber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestatigen,
werden fur die zustdndigen Behdrden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen
entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergenzienherstellers hin zur Verfiigung
gestellt.

anionische Tenside Konzentration : < 5,00 %

Sonstige Gefahren

Die Ergebnisse zur PBT und vPvB Bewertung finden Sie im Unterabschnitt 12.5.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
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3.2. Gemische

Chemische . Gemisch nachfolgend genannter Stoffe mit Beimengungen in
Charakterisierung ungefahrlichen Konzentrationen.
Einstufung
(VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrliche Inhaltsstoffe Menge [%] Gefahrenklasse/ Gefahrenhinwe Einstufung
_ renfinw (67/548/EWG)
Gefahrenkategorie ise
Fluorwasserstoffsaure
INDEX-NTr. : 009-003-00-1 >=15-<25 Acute Tox.2 H330 Sehr giftig; T+;
CAS-Nr. : 7664-39-3 Acute Tox.1 H310 826/27/28
EG-Nr. . 231-634-8 Acute Tox.2 H300 Atzend; C; R35
Registrierun  : 01-2119458860-33-xxxx Skin Corr.1A H314
g
2-Butoxy-ethanol
INDEX-Nr. : 603-014-00-0 >=5-<15 Acute Tox.4 H332 Gesundheitsschadli
CAS-Nr. © 111-76-2 Acute Tox.4 H312 ch; Xn; R20/21/22
EG-Nr. © 203-905-0 Acute Tox.4 H302 Reizend; Xi;
Registrierun  : 01-2119475108-36-XXXX Eye Irrit.2 H319 R36/38
g Skin Irrit.2 H315

(2-Methoxymethylethoxy)propanol

CAS-Nr. : 34590-94-8 >=5-<15

EG-Nr. . 252-104-2

Registrierun : 01-2119450011-60-xxxX

g9

Salzséure

INDEX-NTr. : 017-002-01-X >=1-<5 Met. Corr.1 H290 Atzend; C; R34
CAS-Nr. . 7647-01-0 STOT SE3 H335 Reizend; Xi; R37
EG-Nr. . 231-595-7 Skin Corr.1B H314

Registrierun  : 01-2119484862-27-XXXX

g9

Benzolsulfonsaure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate

CAS-Nr. : 85536-14-7 >=1-<5 Acute Tox.4 H302 Gesundheitsschadli
EG-Nr. . 287-494-3 Skin Corr.1C H314 ch; Xn; R22
Registrierun  : 01-2119490234-40-XXXx Aquatic Chronic3 ~ H412 Atzend; C; R34
[¢]

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sétze finden Sie in Abschnitt 16.
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise : Ersthelfer muss sich selbst schitzen. Betroffenen aus dem
Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Beschwerden einen
Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen : An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern.
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Arzt konsultieren. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage
anwenden. Bei Atemnot Sauerstoff-Therapie.

Nach Hautkontakt : Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Sofort mit
viel Wasser fiir mindestens 15 Minuten abwaschen. Sofort Arzt
hinzuziehen.

Nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspiilen,

auch unter den Augenlidern. Unverletztes Auge schitzen.
Sofort Arzt hinzuziehen. Wenn méglich eine Augenklinik
aufsuchen.

Nach Verschlucken : Mund aussplilen, Flissigkeit wieder ausspucken. Viel Wasser
trinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Eine sich erbrechende,
auf dem Rucken liegende Person in die stabile Seitenlage
bringen. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome : Fur weitere Informationen tber Symptome und
Gesundheitsgefahren siehe Punkt 11.

Effekte : Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und
Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiserdhre und
des Magens. Verursacht schwere Veratzungen der Haut und
schwere Augenschaden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Loschmittel : Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei  : Im Brandfall kbnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte
der Brandbekampfung entstehen. Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid,
Fluorwasserstoff, Schwefeloxide

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere : Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
Schutzausriustung fur die tragen.Geeignete Schutzkleidung tragen (Vollschutzanzug).
Brandbek&mpfung

Weitere Hinweise . Geschlossene Behalter in Néhe des Brandherdes mit

Wasserspriuhnebel kiihlen.Berstgefahr geschlossener
Behalter bei starker Erhitzung.Kontaminiertes Léschwasser
getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
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ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren

Personenbezogene
VorsichtsmalRnahmen

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmalRnahme
n

. Persdnliche Schutzausriistung verwenden. Ungeschiitzte

Personen fernhalten. Fir angemessene Luftung sorgen.
Bertuihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Persénliche
Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

. Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen

lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden. Bei der
Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation die
zustandigen Behorden in Kenntnis setzen. Bei Eindringen in
den Boden zusténdige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Methoden und Material fr
Ruckhaltung und
Reinigung

. Fur angemessene Liftung sorgen. Mit flissigkeitshindendem

Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen. Verunreinigte Flachen grindlich reinigen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung
behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Persdnliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren
Umgang

Hygienemaflinahmen

: Behadlter dicht geschlossen halten. Behalter mit Vorsicht 6ffnen

und handhaben. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Notduschen sollten in unmittelbarer Nahe verfiigbar sein.
Notfallaugenduschen sollten in unmittelbarer Nahe verfiigbar
sein.

. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Beriihrung mit der
Haut und den Augen vermeiden. Von Nahrungsmitteln,
Getranken und Futtermitteln fernhalten. Auf gute personliche
Hygiene achten. Vor dem Essen und Trinken und vor dem
Aufsuchen von Toiletten Hande waschen. Schutzkleidung vor
dem Aufsuchen des Kantinenbereiches ablegen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

R14545 / Version 4.0
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Anforderungen an : An einem Ort mit sduresicherem Boden aufbewahren. Im
Lagerraume und Behalter Originalbehalter lagern.

Hinweise zum Brand- und : Dieses Produkt ist nicht entziindlich. Ubliche MaRnahmen des

Explosionsschutz vorbeugenden Brandschutzes.
Weitere Angaben zu . Behalter dicht geschlossen halten. An einem gut beliifteten Ort
Lagerbedingungen aufbewahren. Vor Hitze schiitzen. Vor direkter

Sonneneinstrahlung schitzen.

Zusammenlagerungshinw : Zu vermeidende Stoffe Alkalien Brandférdernde und

eise selbstentziindliche Produkte Entziindliche Materialien
Unvertraglich mit Oxidationsmitteln. Korrosiv gegenuiber
Metallen

Lagerklasse (LGK) . 6.1B Nicht brennbare, akut toxische Kat. 1 und 2 / sehr giftige
Gefahrstoffe

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte : Keine Information verfligbar.
Verwendung(en)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

|| Inhaltsstoff: Fluorwasserstoffsaure CAS-Nr. 7664-39-3

Andere Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 900, Angabe zur Haut:
Kann durch die Haut absorbiert werden.

TRGS 900, AGW:

1 ppm, 0,83 mg/m3, (2)

Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflurchtet zu werden (siehe Nummer 2.7)

EU ELV, Zeitlich gewichteter Mittelwert (TWA):
1,8 ppm, 1,5 mg/m3
Indikativ

EU ELV, Kurzzeitiger Expositionsgrenzwert (STEL):
3 ppm, 2,5 mg/m3
Indikativ

Biologische Grenzwerte

DE BAT, Fluoride, Kreatinin in Urin
4,0 mg/g, Testzeitpunkt: Vor der Schicht.
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DE BAT, Fluoride, Kreatinin in Urin
7,0 mg/g, Expositionsende, bzw. Schichtende

Inhaltsstoff: (2-Methoxymethylethoxy)propanol CAS-Nr. 34590-94-8

Andere Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 900, AGW:
50 ppm, 310 mg/m3, (1)

EU ELV, Zeitlich gewichteter Mittelwert (TWA):
50 ppm, 308 mg/m3
Indikativ

[|Inhaltsstoff: 2-Butoxy-ethanol CAS-Nr. 111-76-2

Andere Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 900, Angabe zur Haut:
Kann durch die Haut absorbiert werden.

EU ELV, Zeitlich gewichteter Mittelwert (TWA):
20 ppm, 98 mg/m3
Indikativ

EU ELV, Kurzzeitiger Expositionsgrenzwert (STEL):
50 ppm, 246 mg/m3
Indikativ

TRGS 900, AGW:

10 ppm, 49 mg/m3, (4)

Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden (siehe Nummer 2.7)

Biologische Grenzwerte

DE BAT, Butoxyessigsaure, Urin
100 mg/l, Zeitpunkt der Probenahme: Ende der Arbeitswoche.

DE BAT, Butoxyessigsaure (BAA), nach Hydrolyse, Urin
200 mg/l, Zeitpunkt der Probenahme: Ende der Arbeitswoche.

[|Inhaltsstoft: Salzséure CAS-Nr. 7647-01-0

Andere Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 900, AGW:

2 ppm, 3 mg/m3, (2)

Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden (siehe Nummer 2.7)

EU ELV, Kurzzeitiger Expositionsgrenzwert (STEL):
10 ppm, 15 mg/m3
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Indikativ

EU ELV, Zeitlich gewichteter Mittelwert (TWA):

5 ppm, 8 mg/m3
Indikativ

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Siehe Schutzmafnahmen unter Punkt 7 und 8.

Persdnliche Schutzausrustung

Atemschutz

Hinweis

Handschutz

Hinweis

Augenschutz
Hinweis
Haut- und Kérperschutz

Hinweis

Erforderlich bei Uberschreitung von Grenzwerten.
Erforderlich, bei Auftreten von Dampfen und Aerosolen.
Atemschutzgerat mit Filter.

Filter: ABEK-P2

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen
ersetzt werden.

Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf
Durchlassigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung,
Kontaktdauer).

Die folgenden Materialien sind geeignet:

Butylkautschuk

Dicht schlieBende Schutzbrille

saurebestandige Schutzkleidung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise

Nicht in Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen lassen.
Eindringen in den Untergrund vermeiden.

Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation die
zustandigen Behoérden in Kenntnis setzen.

Bei Eindringen in den Boden zustandige Behérden
benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

R14545 / Version 4.0
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Form

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert
Schmelzpunkt/Schmelzbereich

Siedepunkt/Siedebereich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit

Entziindbarkeit (fest, gasférmig)
Obere Explosionsgrenze
Untere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Dichte

Wasserlgslichkeit
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur
Thermische Zersetzung
Viskositat, dynamisch
Viskositéat, kinematisch
Explosionsgefahrlichkeit

Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

flussig

gelblich
charakteristisch

Keine Daten verfigbar
<1(; 20 °C)

Keine Daten verfligbar
>100°C

> 100 °C
Keine Daten verfugbar

nicht entztindlich

14 %(V)

1,1 %(V)

nicht bestimmt

Keine Daten verfugbar
ca. 1,18 g/cm3 (20 °C)
vollkommen mischbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfigbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfigbar
Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich.

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

R14545 / Version 4.0
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Hinweis : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und
Anwendung.

10.2. Chemische Stabilitat
Hinweis . Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Korrosiv gegeniiber Metallen Durch Reaktion mit Metallen wird
Wasserstoff abgegeben.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende . Vor direkter Sonneneinstrahlung schiutzen.Direkte
Bedingungen Hitzeeinwirkung.
Thermische Zersetzung : Keine Daten verfiigbar

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Alkalien, Metalle, Oxidationsmittel, Glas

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche . Giftige atzende Gase, Im Falle eines Brandes:
Zersetzungsprodukte Kohlenstoffoxide, Fluorwasserstoff, Schwefeloxide

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Oral
Schéatzwert Akuter : 23,32 mg/kg ) (Rechenmethode)
Toxizitat
Einatmen
Schétzwert Akuter : 2,29 mg/l (4 h; Dampf) (Rechenmethode)
Toxizitat
Haut
Schatzwert Akuter : 23,31 mg/kg ) (Rechenmethode)
Toxizitat
Reizung
Haut
Ergebnis . atzende Wirkungen
Augen
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Ergebnis Verursacht Veratzungen der Augen.
Sensibilisierung
Ergebnis Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

CMR-Wirkungen

CMR Eigenschaften

Kanzerogenitat
Mutagenitat
Teratogenitat

Reproduktionstoxizita
t

Enthalt keinen als krebserzeugend eingestuften Bestandteil
Enthalt keinen als erbgutverandernd eingestuften Bestandteil
Es wird nicht als teratogen angesehen.

Enthéalt keinen als reproduktionstoxisch eingestuften Bestandteil

Spezifische Zielorgantoxizitat

Einmalige Exposition

Bemerkung Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,
einmalige Exposition, eingestuft.
Wiederholte Einwirkung
Bemerkung Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,

wiederholte Exposition, eingestuft.

Andere toxikologische Eigenschaften

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Keine Daten verfugbar

Aspirationsgefahr

Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat

Weitere Information

Sonstige Hinweise
zur Toxizitat

Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und
Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiserdéhre und des
Magens.

Weitere gefahrliche Eigenschaften kdnnen nicht ausgeschlossen
werden.

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmalRnahmen
sind zu beachten.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Inhaltsstoff: Fluorwasserstoffsaure CAS-Nr. 7664-39-3
Akute Toxizitat
Fisch
" LC50 : 51 mg/l (Oncorhynchus mykiss; 96 h)

Toxizitat gegeniiber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren

EC50 . 26 mg/l (Daphnia magna (Grol3er Wasserfloh); 48 h)
SulRwasser
Algen
EC50 . 43 mg/l (Desmodesmus subspicatus (Griinalge); 96 h)
NOEC . 50 mg/l (Algen; 21 d)
Meerwasser
NOEC . 50 mg/l (Algen; 7 d)
SuRwasser
|| Inhaltsstoff: 2-Butoxy-ethanol CAS-Nr. 111-76-2
Akute Toxizitat
Fisch
LC50 . 1474 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle); 96 h)

(OECD Prfrichtlinie 203)

Toxizitat gegentber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren

EC50 : 1550 mg/l (Daphnia (Wasserfloh); 48 h) (OECD- Pruifrichtlinie 202)
Algen
EC50 : 1840 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (Grunalge); 72 h)
(OECD- Prifrichtlinie 201)

Bakterien
" ECO : 700 mg/l (Pseudomonas putida; 16 h) (DIN 38412)
|| Inhaltsstoff: Salzsaure CAS-Nr. 7647-01-0

Akute Toxizitat
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Fisch

LC50 . 20,5 mg/l (Lepomis macrochirus; 24 h) (Keine Information
verflgbar.)

Toxizitdt gegeniiber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren

EC50 : 0,45 mg/l (Daphnia magna; 48 h) (OECD- Prufrichtlinie 202)
Algen
ErC50 : 0,73 mg/l (Chlorella vulgaris (StRwasseralge); 72 h) (Endpunkt:
Wachstumsrate; OECD- Prufrichtlinie 201)

Bakterien

EC50 : 0,23 mg/l (Belebtschlamm; 3 h) (Endpunkt: Atmungshemmung;
OECD- Priifrichtlinie 209)

Inhaltsstoff: Benzolsulfonsaure, 4-C10-13-sec- CAS-Nr. 85536-14-7
Alkylderivate

Akute Toxizitat

Fisch

LC50 : >1-10 mg/l (Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch); 96 h)
(statischer Test; US-EPA)
Die angefuihrten Informationen beruhen auf Daten flir dhnliche
Stoffe.

Toxizitat gegeniiber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren

EC50 . >1-10 mg/l (Daphnia magna (Grol3er Wasserfloh); 48 h)
(statischer Test; OECD- Prifrichtlinie 202)
Die angefuihrten Informationen beruhen auf Daten fur ahnliche
Stoffe.

Algen

NOEC . >4 mg/l (Elodea canadensis (Kanadische Wasserpest); 28 d)
Die angefihrten Informationen beruhen auf Daten fir &hnliche
Stoffe.

|| Inhaltsstoff: Isotridecanolethoxylat, Polymer

Akute Toxizitat

Bakterien

EC10 : >10000 mg/l (Belebtschlamm; 17 h)
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoff: Fluorwasserstoffsaure CAS-Nr. 7664-39-3

Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz

" Ergebnis . Keine Daten verfiigbar

Biologische Abbaubarkeit

" Ergebnis : Nicht anwendbar
Inhaltsstoff: 2-Butoxy-ethanol CAS-Nr. 111-76-2
Persistenz und Abbaubarkeit
Persistenz
" Ergebnis . Keine Daten verfiigbar

Biologische Abbaubarkeit

Ergebnis : 90 % (aerob; Belebtschlamm; Expositionsdauer: 28 d)(OECD-
Prifrichtlinie 301 B)
Leicht biologisch abbaubar.

Inhaltsstoff: Salzsaure CAS-Nr. 7647-01-0
Persistenz und Abbaubarkeit
Persistenz
" Ergebnis . Das Produkt ist wasserldslich.

Biologische Abbaubarkeit

Ergebnis . Die Methoden zur Beurteilung der biologischen Abbaubarkeit sind
bei anorganischen Substanzen nicht anwendbar.

Inhaltsstoff: Benzolsulfonsaure, 4-C10-13-sec- CAS-Nr. 85536-14-7
Alkylderivate

Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz

Ergebnis . Keine Daten verfugbar

Biologische Abbaubarkeit
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Ergebnis : >70 % (aerob; Expositionsdauer: 28 d)(OECD- Prufrichtlinie 301
A)
Leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation

Ergebnis . BCF: 2 - 58 (Fisch)

Bioakkumulation

Ergebnis . log Kow 0,81 (25 °C)

Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

Bioakkumulation

Ergebnis . Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

Bioakkumulation

Ergebnis : log Kow 2,0

Das Produkt hat ein niedriges Bioakkumulationspotential.

12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat

Boden . Adsorbiert am Boden., immobil

Mobilitat

Von der Wasseroberflache verdampft der Stoff nicht in die
Atmosphare., Adsorption am Boden nicht zu erwarten.
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Mobilitat
Boden : Adsorption am Boden nicht zu erwarten.
Inhaltsstoff: Benzolsulfonséaure, 4-C10-13-sec- CAS-Nr. 85536-14-7
Alkylderivate
Mobilitat
" Boden : MaRig mobil in Béden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnis . Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten, in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher die entweder als persistent,
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Sonstige 6kologische Hinweise

Ergebnis . Nicht in Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen lassen.
Eindringen in den Untergrund vermeiden.
Schéadliche Wirkungen auf Wasserorganismen auch durch pH-
Verschiebung.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt . Ein Entsorgen zusammen mit normalem Abfall ist nicht
erlaubt. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Unter
Beachtung der 6rtlichen und nationalen gesetzlichen
Vorschriften als Sonderabfall entsorgen.

Verunreinigte . Reste entleeren. Mit viel Wasser ausspilen. Gereinigte

Verpackungen Verpackungsmaterialien den ortlichen Wertstoffkreislaufen
zufiihren. Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der
Stoff zu entsorgen.

Europdischer . Fur dieses Produkt kann keine Abfallschliisselnummer geman

Abfallkatalogschlissel europaischem Abfallverzeichnis festgelegt werden, da erst der
Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung
erlaubt. Die Abfallschliisselnummer ist in Absprache mit dem
regionalen Entsorger festzulegen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1. UN-Nummer

112922

14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

ADR : ATZENDER FLUSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.
(Fluorwasserstoffsaure, Salzsaure)

RID . ATZENDER FLUSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.
(Fluorwasserstoffsaure, Salzsaure)

IMDG : CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
(Hydrofluoric acid, hydrochloric acid)

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR-Klasse -8
(Gefahrzettel; Klassifizierungscode;
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr;
Tunnelbeschrankungscode)
8,6.1; CT1,; 86; (E)

RID-Klasse 0 8
(Gefahrzettel; Klassifizierungscode;
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr)

8,6.1; CT1,; 86
IMDG-Klasse -8
(Gefahrzettel; EmS)
8,6.1; F-A, S-B
14.4. Verpackungsgruppe
ADR ||
RID ||
IMDG ||
14.5. Umweltgefahren
Umweltgefahrdend gemar ADR : nein
Umweltgefahrdend gemaRl RID : nein
Meeresschadstoff gemaR IMDG-Code : nein

14.6. Besondere VorsichtsmalBnahmen fir den Verwender

entfallt

14.7. Massengutbeforderung gemal Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code

IMDG . entfallt
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

WGK (DE) . wassergefahrdend; Selbsteinstufung gemarn VwvVws vom 17.
Mai 1999, Anhang 4

Storfallverordnung : Unterliegt der StorfallV. 1

Sonstige Vorschriften . Beschéftigungsbeschrankung: Die dem Schutz vor

Gefahrstoffen dienenden Beschaftigungsbeschrankungen nach
Mutterschutzrichtlinienverordnung und
Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu beachten.

Verordnung (EG) . Erfasste Substanzen Kombinierter Nomenklatur (KN) Code: ,
273/2004, 2806 10 00

Drogenausgangsstoffen,

Kategorie 3

EU. Richtlinie 98/8/EG, . Mindestreinheit: 999, g/kg; Desinfektionsmittel fiir den

Anhang 1, Aktive Privatbereich und den Bereich des 6ffentlichen

Substanzen in Gesundheitswesens sowie andere Biozid-Produkte; Besondere
Biozidprodukten Vorschriften kdnnen gelten; siehe Gesetzestexte.

Ablauftermin der Aufnahme: , 30 Apr 2024
Termin der Einbeziehung: , 1 May 2014
Fristablauf fur die Einhaltung: , 30 Apr 2016

EU. Verordnung Nr. . EG Nummer: , 231-595-7; Eingetragen
1451/2007 [Biozide],
Anhang |, OJ (L 325)

EU. Verordnung Nr. . EG Nummer: , 203-905-0; Eingetragen
1451/2007 [Biozide],
Anhang |, OJ (L 325)

EU. Verordnung Nr. . EG Nummer: , 287-494-3; Eingetragen
1451/2007 [Biozide],
Anhang |, OJ (L 325)

|| EU. Verordnung Nr. : EG Nummer: , 231-634-8; Eingetragen
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" 1451/2007 [Biozide],
Anhang |, OJ (L 325)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Vollstadndiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefihrten R-Séatze.

Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Bertihrung

R20/21/22 )
mit der Haut.
R22 Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken.
R26/27/28 Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.
R34 Verursacht Veratzungen.
R35 Verursacht schwere Verétzungen.
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R37 Reizt die Atmungsorgane.

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschéaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H331 Giftig bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Information

Wichtige : Fdur die Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes wurden
Literaturangaben und Informationen unserer Lieferanten sowie Daten aus der
Datenquellen "Datenbank registrierter Stoffe" der Europaischen

Chemikalienagentur (ECHA) verwendet.

Sonstige Angaben . Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stiitzen sich auf
den Stand unserer Kenntnisse zum Zeitpunkt der
Uberarbeitung und dienen dazu, unsere Produkte im Hinblick
auf zu treffende Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie
stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des
beschriebenen Produkts und keine Produktinformation oder
Produktspezifikation dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind
nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen
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|| Sektion wurde Uberarbeitet.

Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder
einer Bearbeitung unterzogen wird, kbnnen die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht
ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das neue Material
Ubertragen werden
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