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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs una
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Web-Star green

Artikelnummer: 338

UFI: FP20-V06W-C001-APOM

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Reiniger

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Weber-Chemie GmbH

Briisseler Strasse 57

D-45968 Gladbeck

Tel: 02043/680303-0

Fax: 02043/680303-3

E-Mail: info@weber-chemie.de

Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

1.4 Notrufnummer:

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:

Giftinformationszentrum Mainz - 24h - Tel.: +49 (0) 6131 19240 (Beratung in deutscher oder
englischer Sprache)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschéden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéden.
Aquatic Chronic 3 H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemal3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

GHSO05

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kaliumhydroxid

Amine, N-(C16-18 (geradzahlig) und C18-unges. alkyl) trimethylendi-, ethoxyliert
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Kokosalkylaminethoxylat
Natriumhydroxid
Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H412 Sché&dlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehérschutz
tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussplilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303+P361+P353 BEl BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
sptlen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter

splilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen (Lésung in
Wasser).
Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 112-34-5  2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 2,5-10%
EINECS: 203-961-6 @ Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119475104-44
CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxig 2,5-10%
EINECS: 215-181-3 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; <> Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2119487136-33 |4, H302
CAS: 1310-73-2 Natriumhydroxig <2,5%
EINECS: 215-185-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Reg.nr.: 01-2119457892-27
CAS: 61791-14-8 | Kokosalkylaminethoxylat <2,5%
Polymer Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302; Aquatic

Chronic 3, H412

(Fortsetzung auf Seite 3)
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EG-Nummer: 931-292-6 Amine, C12-14 (geradzahlig)-Alkyldimethyl, N-Oxid <2,5%

Reg.nr.: 01-2119490061-47 | &> Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Chronic 2, H411; @ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315

CAS: 1290049-56-7 Amine, N-(C16-18 (geradzahlig) und C18-unges. alkyl)| <1%
EG-Nummer: 800-029-6 trimethylendi-, ethoxyliert

Reg.nr.: 01-2119962190-43 | & STOT RE 1, H372; €> Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic
Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1);
<> Acute Tox. 4, H302

SVHC
Dieses Produkt enthélt keine besonders besorgniserregenden Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Artikel 57).

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe
nichtionische Tenside 25-<15%
amphotere Tenside, Duftstoffe <5%

zusiétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.

nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wérme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.

nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplilen. Arzt konsultieren, wenn Reizung
anhalt.

nach Augenkontakt:

Augen bei gebffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieBendem Wasser spiilen und Arzt
konsultieren.

nach Verschlucken:

Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.

Kein Erbrechen einleiten.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf édrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Lé6schmittel

Geeignete Léschmittel:

CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gré8eren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestédndigem Schaum bekdmpfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
(Fortsetzung auf Seite 4)
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)
Kohlenstoffoxide (COx)
organische Zersetzungsprodukte
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Punkt 8.
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhédngigem Atemschutzgerét tragen.
Weitere Angaben
Brandriickstdnde und kontaminiertes L6schwasser miissen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Gefahrdete Behélter in der Umgebung mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen
anzuwendende Verfahren

Schutzausriistung anlegen und ungeschditzte Personen fernhalten.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ddmpfe nicht einatmen. Betroffene Rdume
grindlich beliiften. Lecks schlieBen, méglichst ohne ein persénliches Risiko einzugehen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Mit viel Wasser verdiinnen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Bei Freisetzung gréRBerer Mengen zusténdige Behbérden informieren.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.

Neutralisationsmittel anwenden.

Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

Behélter dicht geschlossen halten.

Augen- und Hautkontakt verhindern.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berilicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Anforderung an Lagerrdume und Behdlter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefédhrdender Stoffe beachten.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Sduren lagern.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine
Lagerklasse:
8 B Nicht brennbare &tzende Gefahrstoffe (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in
ortsbeweglichen Behéltern)
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (2,5-10%)

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 67 mg/m3, 10 ml/m?
1,5(1),EU, DFG, Y, 11

IOELV (Européische Union) | Kurzzeitwert: 101,2 mg/m?3 15 ml/m?
Langzeitwert: 67,5 mg/m3, 10 ml/m?

CAS: 1310-73-2 Natriumhydroxid (<2,5%)

MAK (Deutschland) ‘ vgl.Abschn.llb

DNEL-Werte

CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid

Inhalativ| DNEL (worker) 1 mg/m? (chronisch - lokale Wirkungen)
DNEL (population) | 1 mg/m? (chronisch - lokale Wirkungen)

CAS: 1310-73-2 Natriumhydroxid

Inhalativ| DNEL (worker) 1 mg/m? (chronisch - lokale Wirkungen) (most sensitive endpoint:
Irritation)

DNEL (population) | 1 mg/m? (chronisch - lokale Wirkungen)

Zusiétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Persénliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:

Von Getrdnken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Démpfe und Spriihnebel nicht einatmen.

Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Handschutz:
Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN 374)
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.
Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mul3 deshalb vor dem Einsatz (iberpriift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille.
Korperschutz:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestédndige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn
Hautkontakt auftreten kann, fiir diese Lésung undurchldssige Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben
Aussehen:

Form: fliissig

Farbe: hellgriin
Geruch: parflimiert
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert bei 20 °C: 13-14
Zustandsédnderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
Flammpunkt: Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder

explosionsgeféhrlich.

Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Explosionsgrenzen:

untere: Nicht bestimmt.

obere: Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dichte bei 20 °C: 1,11 g/cm?
Relative Dichte Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Dampfdichte Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Léslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: vollsténdig mischbar

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

Viskositét:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.2 Chemische Stabilitét

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaéler Verwendung.

10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Stark exotherme Reaktion mit Séuren.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien:

starke Séuren

starke Oxidationsmittel

10.6 Gefédhrliche Zersetzungsprodukte:

Bei thermischer Zersetzung kénnen verschiedene Substanzen entstehen, deren genaue
Zusammensetzung von den Zersetzungsbedingungen abhéngt.

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxiden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
ATE (Schétzwert Akuter Toxizitét)
Oral‘ LD50 ‘ 4939 mg/kg

CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid
Oral‘ LD50| 333 mg/kg (Ratte)

Primére Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Veréatzungen der Haut und schwere Augenschéden.
Schwere Augenschédigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschéden.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefédhrdende
Wirkung)
Keimzell-Mutagenitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitét:

CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid

LC 50/ 96 h | 45,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
80 mg/l (Gambusia affinis)

EC 50/ 48 h|40 mg/l (aquatische Invertebraten)
40,4 mg/l (Ceriodaphnia dubia)
CAS: 1310-73-2 Natriumhydroxid

LC 50/96 h | 196 mg/l (Fische)

EC 50/ 48 h| 40,4 mg/l (Krustentiere)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung: Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergeféhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefédhrdend geméals AwSV.

Nicht in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Wegsplilen gré3erer Mengen in Kanalisation oder Gewésser kann zur pH-Wert-Erhéhung fiihren.
Ein hoher pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdilinnung der Anwendungskonzentration
reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die
Kanalisation gelangenden Abwésser nur schwach wassergefahrdend wirken.

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside
erfiillen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr.
648/2004 (iber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestétigen, werden fiir die
zusténdigen Behérden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte
oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfligung gestellt.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf
weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere
Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale
Behoérde zu Rate ziehen.

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Abfallschliisselnummer:

Die Abfallschliisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die flir die Anwendung giiltige Abfallschliisselnummer kann dem
Européischen Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemal3 den behérdlichen Vorschriften.

Empfehlung:

Behélter vollstdndig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung
zufiihren. Entsorgung der Behdlter nur unter Absprache mit den értlichen Behdérden.
Leihverpackun g: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung
dem Lieferanten zuriickgeben. Es ist Sorge zu tragen, dal8 keine Fremdstoffe in die Verpackung
gelangen!

Sonstige Behélter: vollstdndig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder
Wiederaufbereitung zufiihren.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA UN1719

14.2 OrdnungsgeméfBe UN-Versandbezeichnung

ADR 1719 ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G. (KALIUMHYDROXID,
NATRIUMHYDROXID)

IMDG, IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM

HYDROXIDE, SODIUM HYDROXIDE)

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR

Klasse 8 (C5) Atzende Stoffe
Atzende Stoffe

Gefahrzettel 8

IMDG, IATA

Class 8 Atzende Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Label 8

14.4 Verpackungsgruppe

ADR "

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen
fiir den Verwender

Nummer zur Kennzeichnung

der Gefahr(Kemler-Zahl):

EMS-Nummer:

Segregation groups

Achtung: Atzende Stoffe

80
F-A,S-B
Alkalis

14.7 Massengutbeférderung geman
Anhang Il des MARPOL-

Ubereinkommens und gemaR IBC-Code Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:

ADR
Begrenzte Menge (LQ)
Freigestellte Mengen (EQ)

Beférderungskategorie
Tunnelbeschrdankungscode

1L
Code: E2

Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 ml

2
E

UN "Model Regulation”:

UN1719, ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G. (KALIUMHYDROXID,

NATRIUMHYDROXID), 8, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische

Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

TSCA (Toxic Substances Control Act)

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

Canadian Domestic Substances List (DSL)

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

Australian Inventory of Chemical Substances

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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Korean Existing Chemical Inventory
Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

New Zealand Inventory of Chemicals
Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory
Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

Existing Chemical Substances (Japan)

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrénkungsbedingungen: 3, 55

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschiéftigungsbeschrénkung:

Beschiéftigungsbeschrdnkungen fiir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den
entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.

Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 2,5-10
Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefdhrdend gemall AwsV.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Relevante Sétze

Vollsténdiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Klirzel angegebenen Gefahrenhinweise (H- und R-
Sétze). Diese Séatze beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in
Abschnitt 2 angefiihrt.

H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschéden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H372 Sché&digt die Organe bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr qiftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr qiftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Sché&dlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich

Abkiirzungen und Akronyme:
LEV: Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC und RCR= Expositionsgrad/DNEL)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(Fortsetzung auf Seite 12)
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
SVHC: Substance of Very High Concern
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegeniiber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt - oral — Kategorie 4
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1A
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-&dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewdssergefdhrdend - akut gewéssergefédhrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewdssergeféhrdend - langfristig gewéssergefdhrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewdssergeféhrdend - langfristig gewéssergefdhrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewdssergeféhrdend - langfristig gewéssergefdhrdend — Kategorie 3

* Daten gegeniiber der Vorversion geédndert




