WEBER-CHEMIE

PROFESSIONELLE REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE

SICHERHEITSDATENBLATT gemal3 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

pH-Regulator 780
Version 4.1 Druckdatum 17.08.2021

Uberarbeitet am / giiltig ab 25.05.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname . pH-Regulator 780
UFI . UXG5-10WV-P005-3J1K
UFI-Code notifiziert in . Deutschland, Osterreich

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des . pH-Regulierer
Stoffs/des Gemisches

Verwendungen, von . Derzeit wurden noch keine Verwendungen identifiziert, von
denen abgeraten wird denen abgeraten wird.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Weber Chemie GmbH
Briisseler StralRe 57
45968 Gladbeck

Telefon . 02043 /6803030
Telefax . 02043 /6803033
Email-Adresse :  Info@weber-chemie.de
Verantwortliche/ausstellen : Umwelt/ Sicherheit

de Person

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer . Giftinformationszentrum Mainz - 24h
Tel.: +49 (0) 6131 19240
(Beratung in deutscher und englischer Sprache)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) 1272/2008

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Zielorgane Gefahrenhinweise

Korrosiv gegenuber Metallen Kategorie 1 H290
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Atzwirkung auf die Haut Unterkategorie 1A H314

Schwere Augenschadigung Kategorie 1 H318

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt
16.

Wichtige schéadliche Wirkungen

Menschliche Gesundheit :  Siehe Abschnitt 11 fur toxikologische Informationen.
Physikalische und . Siehe Abschnitt 9/10 fur physikalisch-chemische
chemische Gefahren Informationen.

Mogliche Wirkungen auf :  Siehe Abschnitt 12 fiir Angaben zur Okologie.

die Umwelt

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) 1272/2008

Gefahrensymbole

gy
Signalwort : Gefahr
Gefahrenhinweise : H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut

und schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise

Pravention ;. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/
Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehérschutz
tragen.

Reaktion : P301+P330+P331 BEIVERSCHLUCKEN: Mund

ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT
(oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen.

P304 + P340 + P310 BEI EINATMEN: Die Person an die
frische Luft bringen und fur ungehinderte
Atmung sorgen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt
anrufen.

P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter spulen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt
anrufen.
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P390 Verschuttete Mengen aufnehmen, um
Materialschaden zu vermeiden.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

* Natriumhydroxid

2.3. Sonstige Gefahren

Die Ergebnisse zur PBT und vPvB Bewertung finden Sie im Unterabschnitt 12.5.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Einstufung
(VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenklasse /

Gefahrliche Inhaltsstoffe Menge [%] Gefahrenkategorie

Gefahrenhinweise

Natriumhydroxid

INDEX-Nr. : 011-002-00-6 >=20-<30 Met. Corr.1 H290
CAS-Nr. : 1310-73-2 Skin Corr.1A H314
EG-Nr. : 215-185-5 Eye Dam.1 H318
EU REACH-  : 01-2119457892-27-XxXXX

Reg. Nr.

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnhahmen

Allgemeine Hinweise : Ersthelfer muss sich selbst schiitzen. Kontaminierte Kleidung
sofort ausziehen. Betroffene aus dem Gefahrenbereich
bringen.

Nach Einatmen : An die frische Luft bringen. Bei Bewusstlosigkeit stabile

Seitenlage anwenden und arztlichen Rat einholen. Bei
Atemstillstand, bei unregelmafiger Atmung oder beim
Auftreten eines Atemstillstands kunstlich beatmen oder
Sauerstoff durch geschultes Personal geben. Bei
Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt : Sofort mit viel Wasser flir mindestens 15 Minuten abwaschen.
Sofort Arzt hinzuziehen. Sofort arztliche Behandlung
notwendig, da nicht behandelte Veréatzungen zu schwer
heilenden Wunden fiihren.
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Nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspiilen,
auch unter den Augenlidern. Unverletztes Auge schiitzen.
Sofort einen Augenarzt aufsuchen. Wenn mdglich eine
Augenklinik aufsuchen.

Nach Verschlucken : Mund aussplilen, Flissigkeit wieder ausspucken. KEIN
Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt hinzuziehen. Eine sich
erbrechende, auf dem Riicken liegende Person in die stabile
Seitenlage bringen. Nie einer ohnmachtigen Person etwas
durch den Mund einfléRen.

SicherheitsmaRhahmen : Ersthelfer sollten auf den Selbstschutz achten und die

fur Erste-Hilfe-Leistende empfohlene Schutzkleidung tragen.
Wenn die Gefahr einer Aussetzung besteht, siehe Abschnitt 8
bezlglich personlicher Schutzausriistung.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome : atzende Wirkungen, Reizung der Atemwege
Effekte : Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und

Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiserdhre und
des Magens. Gefahr ernster Augenschaden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. L&schmittel

Geeignete Loschmittel : Léschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Wasserspruhnebel, alkoholbestandigen Schaum,
Trockenldschmittel oder Kohlendioxid verwenden.
Ungeeignete Loschmittel : Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei  : Das Produkt selbst brennt nicht. Entstehung atzender Dampfe
der Brandbekdmpfung ist moglich. Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren
anderer giftiger Produkte nicht auszuschliel3en.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere . Personliche Schutzausristung tragen.Schutzausristung auf

Schutzausristung fir die die Grol3e des Brandes abstimmen.Gegebenenfalls

Brandbekdmpfung umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und
Vollschutzanzug tragen.

Weitere Hinweise . Geschlossene Behalter in N&he des Brandherdes mit

Wassersprihnebel kithlen.Kontaminiertes Loschwasser
getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
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ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene . Persdnliche Schutzausriistung verwenden. Fir angemessene

Vorsichtsmalinahmen Luftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Berthrung mit der Haut und den Augen vermeiden. Unbefugte
und ungeschiitzte Personen vom betroffenenen Bereich
fernhalten. Personliche Schutzausristung siehe unter
Abschnitt 8.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmalRnahme : Nicht in Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen

n lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden. Bei der
Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation die
zustandigen Behérden in Kenntnis setzen. Bei Eindringen in
den Boden zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Methoden und Material fur : Fir angemessene Liftung sorgen. Mit flissigkeitsbindendem

Ruckhaltung und Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.

Reinigung Grol3e Verschittung soll mechanisch zur Entsorgung
aufgenommen werden (durch Abpumpen entfernen). Zur
Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter geben.
Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung
behandeln. Verunreinigte Flachen grindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 zur Notfallauskuntt.
Siehe Abschnitt 8 fiir Informationen zur Schutzausristung.
Siehe Abschnitt 13 fiir Informationen zur Abfallentsorgung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren : Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiithlen und gut

Umgang gelufteten Ort aufbewahren. Persénliche Schutzausristung
tragen. Fir angemessene Liftung sorgen.
Notfallaugenduschen sollten in unmittelbarer Nahe verfiigbar
sein. Ein Einatmen der Dampfe oder Nebel vermeiden.
Bertuhrung mit der Haut und den Augen vermeiden.

HygienemalRnahmen : Fur angemessene Liftung sorgen. Kontaminierte Kleidung
sofort ausziehen. Beriihrung mit der Haut und den Augen
vermeiden. Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen. Von
Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Im
Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an : An einem Ort mit alkalisicherem Boden aufbewahren. Kihl an
Lagerraume und Behalter einem gut belifteten Ort aufbewahren. Behélter dicht
geschlossen halten. Im Originalbehélter lagern.

Hinweise zum Brand- und : Dieses Produkt ist nicht entziindlich. Ubliche MaBnahmen des
Explosionsschutz vorbeugenden Brandschutzes. Durch Reaktion mit Metallen
wird Wasserstoff abgegeben. Explosionsrisiko.

Weitere Angaben zu . Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Vor Hitze schitzen.
Lagerbedingungen Vor Frost schiitzen.

Zusammenlagerungshinw : Zu vermeidende Stoffe Organische Peroxide S&uren Starke

eise Oxidationsmittel Von Metallen fernhalten. Getrennt von
explosionsfahigen Stoffen lagern. Von Nahrungsmitteln,
Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse (LGK) . 8B Nicht brennbare &tzende Gefahrstoffe

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte : Keine Information verfligbar.
Verwendung(en)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Andere Arbeitsplatzgrenzwerte

(Zusétzliche) . Enthélt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.
Informationen

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausriistung

Atemschutz

Hinweis :  Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen.
Erforderlich, bei Auftreten von Dampfen und Aerosolen.
Empfohlener Filtertyp:
Kombinationsfilter: A-P2
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei
intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhéangiges
Atemschutzgerat verwenden.

Handschutz

Hinweis . Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
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Da das Produkt ein Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die
Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar
und muss deshalb vor dem Einsatz Gberpruft werden.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom
Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhé&ngig
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Zum Zwecke eines ausreichenden Spritzschutzes
(Mindestdurchbruchszeiten 10 min - 60 min) wird folgende
Handschuhkombination empfohlen:

Handschuh aus HPPE Laminatfilm (Handschuhstéarke: 0,062 mm)
in Kombination mit einem Zweischichtenhandschuh bestehend aus
Nitrilkautschuk als Beschichtungsmaterial (Handschuhstarke:
0,4mm) und Nylon als Tragermaterial.

Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen

ersetzt werden.
Augenschutz
Hinweis :  Dicht schlieBende Schutzbrille
Haut- und Kérperschutz
Hinweis . alkalibestandiger Schutzanzug

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise : Nicht in Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen lassen.
Eindringen in den Untergrund vermeiden.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation die
zustandigen Behoérden in Kenntnis setzen.
Bei Eindringen in den Boden zustandige Behoérden
benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form . flussig

Farbe . farblos

Geruch :schwach
Geruchsschwelle . Keine Daten verfiigbar
pH-Wert : >14 (100 %)
Gefrierpunkt . Keine Daten verfiigbar
Siedepunkt/Siedebereich : >100°C

Flammpunkt : Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit . Keine Daten verfiigbar
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Entziindbarkeit (fest, gasformig) . Keine Daten verfiigbar
Obere Explosionsgrenze . Keine Daten verfiigbar
Untere Explosionsgrenze . Keine Daten verfiigbar
Dampfdruck . Keine Daten verfiigbar
Relative Dampfdichte . Keine Daten verfiigbar
Dichte ;1,25 g/cm3 (20 °C)
Wasserloslichkeit : vollkommen mischbar
Verteilungskoeffizient: n- . Keine Daten verfugbar
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur . Keine Daten verfiigbar
Thermische Zersetzung . Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise

fur Lagerung und Umgang beachtet werden.

Viskositat, dynamisch . 57 mPa.s (20 °C)
Explosionsgeféhrlichkeit . Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich.
Oxidierende Eigenschaften : Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Metallkorrosion . Korrosiv auf Metalle

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Hinweis . Wirkt korrosiv auf Metalle.
10.2. Chemische Stabilitat
Hinweis . Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen : Korrosiv gegeniiber Metallen Durch Reaktion mit Metallen wird
Wasserstoff abgegeben. Explosionsrisiko.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende . Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.Vermeidung hoher
Bedingungen Temperaturen.
Thermische Zersetzung . Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fur

Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.5. Unvertragliche Materialien
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Zu vermeidende Stoffe : Sauren, Metalle, Organische Peroxide, Von starken Oxidations-
und Reduktionsmitteln fernhalten

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche . Kontakt mit verschiedenen Metallen kann explosionsfahiges

Zersetzungsprodukte Gas entwickeln, Kontakt mit Alkalimetallen setzt Wasserstoff
frei. Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer
giftiger Produkte nicht auszuschlief3en.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Daten fur das Produkt

Akute Toxizitat

Oral

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Einatmen

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfullt.
Reizung
Haut
Ergebnis : Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden.
Augen
Ergebnis : Verursacht schwere Augenschéaden.
Sensibilisierung
Ergebnis . Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
CMR-Wirkungen
CMR Eigenschaften
Kanzerogenitat . Enthalt keinen als krebserzeugend eingestuften Bestandteil
Es wird nicht als karzinogen angesehen.
Mutagenitét . Enthélt keinen als erbgutverédndernd eingestuften Bestandteil
Es wird nicht als mutagen angesehen.
Reproduktionstoxizitdt : Enthalt keinen als reproduktionstoxisch eingestuften Bestandteil
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Es wird als nicht toxisch fur die Fortpflanzung angesehen.

Spezifische Zielorgantoxizitat

Einmalige Exposition

Bemerkung . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,
einmalige Exposition, eingestuft.

Wiederholte Einwirkung

Bemerkung . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,
wiederholte Exposition, eingestuft.

Andere toxikologische Eigenschaften

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Keine Daten verfligbar

Aspirationsgefahr

Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat,

Weitere Information

Sonstige Hinweise zur : Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und
Toxizitat Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiserdhre und des
Magens.
Weitere gefahrliche Eigenschaften kdnnen nicht ausgeschlossen
werden.
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmalinahmen
sind zu beachten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Inhaltsstoff: Natriumhydroxid CAS-Nr. 1310-73-2
Akute Toxizitat
Fisch
LC50 . 125 mg/l (Gambusia affinis; 96 h) (Keine Richtlinie angewendet)
LC50 145 mg/l (Poecilia reticulata; 24 h) (Keine Richtlinie angewendet)

Toxizitat gegenliber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren

EC50 : 40,4 mg/l (Ceriodaphnia (Wasserfloh); 48 h) (Keine Richtlinie
angewendet)
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Algen

Keine Daten verfligbar

Bakterien

EC50 . 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum; 15 min) (EPS 1/RM/24)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz

Ergebnis . Keine Daten verfiigbar

Biologische Abbaubarkeit

Ergebnis . Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind
bei anorganischen Stoffen nicht anwendbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation

Ergebnis . Keine Bioakkumulation.

12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitéat

Wasser . Das Produkt ist mobil in wassriger Umgebung.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
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Ergebnis : Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder h@her, die entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Daten fur das Produkt

Sonstige 6kologische Hinweise

Ergebnis : Nicht in Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen lassen.
Eindringen in den Untergrund vermeiden.
Schéadliche Wirkungen auf Wasserorganismen durch pH-
Verschiebung.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt :  Ein Entsorgen zusammen mit normalem Abfall ist nicht
erlaubt. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verunreinigte :  Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie

Verpackungen kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer
Wiederverwertung zugefiihrt werden. Nicht reinigungsfahige
Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Européischer . Fur dieses Produkt kann keine Abfallschlisselnummer gemanR

Abfallkatalogschlissel europaischem Abfallverzeichnis festgelegt werden, da erst der
Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung
erlaubt. Die Abfallschliisselnummer ist in Absprache mit dem
regionalen Entsorger festzulegen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

1824

14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

ADR - NATRIUMHYDROXIDLOSUNG
RID - NATRIUMHYDROXIDLOSUNG
IMDG : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR-Klasse : 8
(Gefahrzettel; Klassifizierungscode; 8; C5; 80; (E)
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr;
Tunnelbeschrankungscode)
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RID-Klasse © 8
(Gefahrzettel; Klassifizierungscode, 8: C5: 80
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr)

IMDG-Klasse - 8
(Gefahrzettel; EmS) 8: F-A, S-B

14.4. Verpackungsgruppe

ADR o
RID o
IMDG S

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrdend gemanr ADR : nein
Umweltgefahrdend gemal RID : nein
Meeresschadstoff gemaR IMDG-Code : nein

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fir den Verwender
entfallt

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR
IBC-Code

IMDG . entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
far den Stoff oder das Gemisch

EU. REACH,Anhang : Nr.3
XVII, Beschrankungen

der Herstellung, des
Inverkehrbringens und

der Verwendung

bestimmter gefahrlicher

Stoffe, Zubereitungen
und Erzeugnisse

Sonstige Vorschriften . Beschéftigungsbeschrankungen nach dem Gesetz zum Schutz
von Muttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium
(Mutterschutzgesetz — MuSchG) beachten.
Die nationalen Vorschriften tGber den Schutz von Jugendlichen
am Arbeitsplatz beachten.
Dieses, in den Européischen Wirtschaftsraum, gelieferte
Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACh), da jeder Inhaltsstoff / jedes Monomer, aus dem es
besteht, von der Verordnung ausgenommen oder von der
Registrierung ausgenommen ist oder in der Lieferkette
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registriert wurde.

Bitte beachten Sie, dass die REACh-Anforderungen
mdglicherweise weiterhin fir den Import, den Reimport oder
bestimmte Verwendungszwecke gelten.

WGK (DE) . WGK 1: schwach wassergefahrdend
Storfallverordnung . Unterliegt nicht der StorfallV. -

Inhaltsstoff: Natriumhydroxid CAS-Nr. 1310-73-2
EU. Verordnung EU Nr . ; Der Stoff/ die Mischung unterliegt nicht dieser Gesetzgebung.

649/2012 Uber die Aus-
und Einfuhr gefahrlicher

Chemikalien

Verordnung (EG) Nr. :  Maximalkonzentration in gebrauchsfertiger Mischung: 2 %;
1223/2009 uber Haarglatter: Allgemeine Verwendung; Siehe den Text der
kosmetische Mittel, Verordnung fur zutreffende Ausnahmen und Bestimmungen.

Anhang IlI: Liste der
Stoffe, die kosmetische
Mittel nur unter
Einhaltung der
angegebenen
Einschrankungen
enthalten dirfen
pH < 12,7.; pH-Einsteller fir Enthaarungsmittel; Siehe den
Text der Verordnung fir zutreffende Ausnahmen und
Bestimmungen.
Maximalkonzentration in gebrauchsfertiger Mischung: 4,5 %;
Haarglatter: Professioneller Einsatz; Siehe den Text der
Verordnung fur zutreffende Ausnahmen und Bestimmungen.
pH < 11.; Verwendet als pH-Einsteller, ausgenommen fir
Enthaarungsmittel; Siehe den Text der Verordnung fir
zutreffende Ausnahmen und Bestimmungen.
Maximalkonzentration in gebrauchsfertiger Mischung: 5 %;
Nagelh&dutchen Losungsmittel; Siehe den Text der Verordnung
fur zutreffende Ausnahmen und Bestimmungen.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H290 Kann gegenlber Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
H314 -

Augenschéaden.
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H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Abklrzungen und Akronyme

BCF
BSB
CAS
CLP
CMR
CSB
DNEL
EINECS

ELINCS
GHS

LC50
LOAEC
LOAEL
LOEL
NLP
NOAEC
NOAEL
NOEC

NOEL

OECD

OEL

PBT

REACH Zulass.-Nr.

REACH ZulassAntrK-Nr.

PNEC
STOT
SVHC
UVCB-Stoffe

vPvB
Weitere Information

Wichtige
Literaturangaben und
Datenquellen

Methoden verwendet zur :

Biokonzentrationsfaktor

biochemischer Sauerstoffbedarf

Chemical Abstracts Service

Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

krebserzeugend, erbgutverandernd oder fortpflanzungsgefahrdend
chemischer Sauerstoffbedarf

abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung

Europdisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen
chemischen Stoffe

Européische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung
von Chemikalien

Median-Letalkonzentration

niedrigste Konzentration mit beobachtbarer schadlicher Wirkung
niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung
niedrigste Dosis mit beobachtbarer Wirkung
Nicht-langer-Polymer

Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

Dosis ohne beobachtbare schéadliche Wirkung

hdchste geprufte Konzentration ohne beobachtete schéadliche
Wirkung

Dosis ohne beobachtbare Wirkung

Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Grenzwert fur die Exposition am Arbeitsplatz

persistent, bioakkumulierbar und toxisch

REACH Zulassungsnummer

REACH Konsultationsnummer des Zulassungsantrages
abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

Spezifische Zielorgan-Toxizitat

besonders besorgniserregender Stoff

Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe
Reaktionsprodukte und biologische Materialien

sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Fur die Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes wurden
Informationen unserer Lieferanten sowie Daten aus der
"Datenbank registrierter Stoffe" der Europaischen
Chemikalienagentur (ECHA) verwendet.

Die Einstufung fir die Gesundheit, physikalisch-chemischen
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Produkteinstufung Gefahren und Umweltgefahren wurden abgeleitet aus einer
Kombination von Rechenmethoden und falls verfligbar
Testdaten.

Hinweise fur . Die Arbeitnehmer sind regelméRig basierend auf den Angaben

Schulungen im Sicherheitsdatenblatt und den 6rtlichen Gegebenheiten des

Arbeitsplatzes Uber die sichere Handhabung der Produkte zu
schulen. Nationale Regelungen zur Schulung von
Arbeitnehmern im Umgang mit Gefahrstoffen sind zu beachten.

Sonstige Angaben : Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stiitzen
sich auf den Stand unserer Kenntnisse zum Zeitpunkt
der Uberarbeitung und dienen dazu, unsere Produkte im
Hinblick auf zu treffende Sicherheitsvorkehrungen zu
beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften des beschriebenen Produkts und keine
Produktinformation oder Produktspezifikation dar und
begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Die
Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind nicht Gbertragbar
auf andere Produkte. Soweit das in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird,
oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich
hieraus nicht ausdrticklich etwas anderes ergibt, nicht
auf das neue Material Ubertragen werden.

|| Sektion wurde Uberarbeitet.
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