Waschhallenreiniger

Anwendungsgebiete:

Der Waschhallenreiniger eignet sich fiir die Reinigung auf saurebestandigen

Materialien wie Waschhallenfliesen, sowie fur die Entfernung von Flugrost und fur die Reinigung
intakter, lackierter Alu- und Stahlfelgen. Bremsstaub, Kalkablagerungen, StraBenschmutz und
RuBpartikel sowie Dieselriickstdnde werden schnell und grindlich meist ohne manuelle Reinigung
entfernt.

Anwendungsempfehlung:

Bei der Reinigung von Waschhallenfliesen:

Je nach Verschmutzung entweder Pur oder bis 1:10 verdinnen auf die zu behandelnde Flache
auftragen (gegebenenfalls manuell nacharbeiten). Nach kurzer Einwirkzeit mit einem
Hochdruckgerat grindlich abspulen.

Bei der Entfernung von Flugrost:

Bis 1:5 verdiinnt in einem Eimer im manuellen Handwaschverfahren auf die zu behandelnde Flache
auftragen und anschlieBend mit einem Hochdruckgerat griindlich abspullen. Bitte beachten:
Unbedingt saurebestandige Handschuhe anziehen! Empfindliche Bauteile am Fahrzeug (z.B.
Zierleisten, unlackierte Kunststoffe) nicht behandeln!

Bei der Felgenreiniqung:

Je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:30 verdiinnen und auf die zu behandelnde Flache auftragen.
Nach kurzer Einwirkzeit mit einem Hochdruckgerat griindlich abspulen.

Produktdaten

pH-Wert: <1 UN: 2922 Kennzeichnung: GHSO05, 06

Dichte: 1,06 WGK: I Abbaubarkeit: leicht biol. abbaubar
Farbe: rot AOX: frei UFI-Code: 1234568

Gebinde

090.010 10 kg Kanister

090.030 30 kg Kanister

090.200 200kg Fass
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Warnhinweise:

Bitte immer vor der Anwendung auf Vertraglichkeit Gberprifen. Nicht geeignet fiir Kunststoffleisten,
Naturstein, ungeschitze Metalle und hochglanzpolierte Felgen ohne Klarlack. Bremsen und
Bremsscheiben kénnen anfangen zu rosten. Bei der Reinigung der Waschhallenfliesen sollten nur
Oberflachen gereinigt werden mit beschadigter oder nicht vorhandener Glasur. Nicht antrocknen
lassen. Nicht auf heil’en Oberflachen bzw. bei starker Sonneneinstrahlung anwenden. Bitte
unbedingt die Sicherheitshinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt beachten.

Hinweise

Bitte Prifen Sie vor jeder Anwendung unbedingt die zu behandelnde Flache auf Eignung und
Vertraglichkeit. Diese Produktinformation soll Sie lediglich unverbindlich Uber das Produkt
informieren. Folglich haften wir nicht fir entstandene Schaden. Gerne beraten wir Sie telefonisch
oder direkt vor Ort Uber unseren Aufendienst.
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